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1: Декодер - установка/эксплуатация

Рисунок 1.1 Обзор системы 

1.1 Установка декодера
Декодер MYLAPS  X2 является прецизионным инструментом. Поэтому 
пожалуйста обращайтесь с ним осторожно и держите декодер MYLAPS X2 вдали 
от прямого солнечного света и избегайте высокой влажности. Используйте 
особые меры предосторожности в случае грозы, путем отсоединения всех 
кабелей (коаксиального, сетевого и питания) от декодера MYLAPS X2. Близкие 
удары молнии могут повредить декодер, когда эти кабели подключены.

Настройка и эксплуатация декодера MYLAPS X2 может выполняться только 
сертифицированными специалистами.

Рисунок 1.2 Разъемы декодера
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Нажимая на кнопки “Select” (выбор) и “Acknowledge” (подтверждение), вы 
можете выбирать какую информацию в хотите видеть на экране. Подробная 
информация опций меню будет предоставлена на следующих страницах. 
Кнопка “Select” при нажатии выделяет следующую опцию меню. Кнопка 
“Acknowledge” будет открывать выделенное подменю или выбирать 
выделенную опцию, в зависимости от ситуации.

Нажав на кнопку “Select” вы найдете главное меню с различными опциями: 
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