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Измерение пассивной петли детектирования и коаксиального кабеля 

Требуемый инструмент: Мультиметр (в режиме измерения сопротивления) 

1) Коаксиальный кабель 
Перед началом: Отсоедините коаксиальный кабель от декодера 

Точки измерения 

Измерьте между центральным контактом 
и внешней стороной BNC разъема. 
Подождите 5 секунд. Измеренное 
значение примерно 100 кОм. 

Если вы измерили другое значение, отпаяйте провода петли детектирования от 
монтажной коробки и замените монтажную коробку с коаксиальным кабелем. 
Измерьте петлю детектирования перед повторной пайкой. 
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2)  Петля детектирования 
Пред началом: Отпаяйте провода петли детектирования от проводов 
монтажной коробки. 

Точки измерения  

Измерьте сопротивление на концах. 
Подождите 5 секунд. Измеренное 
значение примерно 470 Ом.

  

Измерьте коаксиальный кабель со стороны 
петли. Подождите 5 секунд. Измеренное 
значение примерно 100 кОм. 

Если вы измерили другое значение, замените монтажную коробку с коаксиальным 
кабелем.

Если вы измерили другое значение, замените петлю детектирования. 

3)  Монтажная коробка 
- Провода петли детектирования остаются отпаянными от монтажной 
коробки  

Точки измерения 


